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KASUTUSJUHISED 

ULTRASTOP – HÄGUSTUMISVASTANE VAHEND 
Pihusti, 15 ml 

Pipetiga pudel, 25 ml 

OMADUSED  

Hägustumisvastane vahend ULTRASTOP on läbipaistev värvitu lahus, mis sisaldab kombinatsiooni 

pindaktiivsetest ainetest alkoholi ja vee maatriksis (etanool, puhastatud vesi, <5% pindaktiivseid aineid). 

See producto sanitarioon saadaval kahel järgmisel kujul: 

• Hägustumisvastane vahend ULTRASTOP pihustiga, 15 ml 

• Hägustumisvastane vahend ULTRASTOP pipetiga pudelis, 25 ml 

KASUTAMISEESMÄRK 

ULTRASTOP on hägustumisvastane vahend meditsiiniliste optikaseadmete jaoks. 

Erilise kombinatsiooniga pindaktiivsed ained moodustavad töödeldaval pinnal moonutustevaba ja 

läbipaistva kihi. See üliõhuke kiht ei lase tilkadel moodustuda ja väldib seeläbi pinna hägustumist 

kondenseerunud veeauru tõttu. 

Vahendit ULTRASTOP saab kasutada ka optiliste prillide või meditsiiniliste kaitseprillide hägustumise 

vähendamiseks meditsiiniliste uuringute või kirurgiliste protseduuride ajal.  

KASUTUSALAD 

ULTRASTOP on hägustumisvastane vahend meditsiinilistele uuringupeeglitele ja meditsiinilistele 

optikaseadmetele, mis ei vaja rangelt aseptilist käsitsemist. Kasutamisaeg on tavaliselt alla 60 minuti. 

Hägustumisvastane vahend ULTRASTOP sobib: 

• meditsiinilistele uuringupeeglitele (nt kõri- ja epifarünksipeeglid, hambaarstipeeglid) ja endoskoopide 

läätsedele (eriti kurgu-nina-kõrvaarstid, koloskoopia); 

• optilistele prillidele ja meditsiinilistele kaitseprillidele; 

• läätsedele ja peeglitele mikrokoopias ja muule meditsiinioptikale. 

KASUTAMISJUHISED 

Hägustumisvastast vahendit Ultrastop peab kasutama meditsiinilise väljaõppega personal. 

• Lahuse pealekandmine  

Kandke väike kogus hägustumisvastast vahendit ULTRASTOP kuivale ja puhtale pinnale otse või 

kasutage selle jaoks ULTRASTOP iga niisutatud kiuvaba lappi ning jaotage ühtlaselt. Laske lühikest aega 

mõjuda ning poleerige vajaduse korral pärast aurustumist kuiva, puhta ja kiuvaba lapiga.  

Hägustumisvastane vahend ULTRASTOP ei määri õige kasutamise korral; siiski võib liiga paksult 

pealekandmise korral pind veidi hägune paista. Sellisel juhul soovitame pinda destilleeritud veega 

puhastada ja töödelda uuesti nii, nagu on eelnevalt kirjeldatud.  

• Toime kestus ja kasutamiseks vajalik kogus 

Toime kestus on väga erinev ning sõltub kasutatud seadmetest, kehaõõnsusest, kus kasutatakse, ja 

läätse võimalikust määrdumisest. Eelnevaid kasutamisjuhiseid järgides võib kasutada nii mitu korda, kui 

protseduuri/uuringu käigus vajalik on. 

OHUTU KASUTAMISE ERIJUHISED 

• Hägustumisvastane vahend ULTRASTOP sobib kasutamiseks nii klaasi kui plastiga. Kui neil 

materjalidel on kiht juba olemas või kui kahtlete, kas materjal talub lahust, võtke ühendust vastava 

töödeldava eseme tootjaga või edasimüüjaga. 

• Hägustumisvastane vahend ULTRASTOP sisaldab kõrgeprotsendilist alkoholi (etanool). Hoidke 

avatud pudeleid ja ULTRASTOPiga immutatud lappe kohas, kus pole kuumuseallikaid, et vältida 

lahuse süttimist. 

• Pipeti ots (25 ml pipetiga pudel) on valmistatud looduslikust kautšukist, mis võib põhjustada tundlikel 

inimestel allergilisi reaktsioone.  

RASKETEST VAHEJUHTUMISTEST TEAVITAMINE 

Teavitage igast raskekujulisest vahejuhtumist, mis on seotud hägustumisvastase vahendiga 

ULTRASTOP, tootjat (e-post: pms@mono.co.at) ja oma vastavat ametiasutust: 

Sotsiaalministeerium – Terviseamet – Estonian Medical Devices Database (EMDDB) 

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn – EE  

Tel: (+372) 794 3500, e-post: mso@terviseamet.ee, veebileht: http://msa.sm.ee/  

HOIDMISJUHISED 

• Ärge hoidke üle 25 °C. 

• Kaitske valguse eest.  

SÄILIVUS  

Nõuetekohase säilitamise korral säilib lahus ULTRASTOP kuni paberipakendil ja sildil näidatud 

aegumiskuupäevani. Aegumiskuupäev tähendab näidatud kuu viimast päeva. 

Säilivus pärast korgi läbistamist: 

Pärast pudeli esmakordset avamist tuleb lahus 8 nädala jooksul ära kasutada. 

MUU OLULINE TEAVE 

Pudeli sildil ja karbil näidatud sümbolitel on järgmine tähendus: 

Skannige paberipakendil olevat ruutkoodi järgmistes keeltes saadaoleva kasutusjuhendi jaoks: 

bg/cs/da/de/el/en/es/et/fi/fr/hr/hu/it/lt/lv/nl/pl/pt/ro/sk/sl/sv. 

Tootja: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Viin – AT C 

 e-post: pms@mono.co.at 

Müük: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, Leystraße 129, 1200 Viin – AT  
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 Järgige kasutusjuhendit! Y 
Ettevaatust: vaadake jaotist „Ohutu 

kasutamise erijuhised”. 
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