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KÄYTTÖOHJEET 

ULTRASTOP HUURTUMISENESTOAINE 
15 ml suihketta 

25 ml:n pullo tiputtimella 

OMINAISUUDET  

ULTRASTOP huurtumisenestoaine on kirkas, väritön liuos, joka sisältää pinta-aktiivisten aineiden 

yhdistelmän alkoholi-vesi-matriisissa (etanoli, puhdistettu vesi, <5 % pinta-aktiivisia aineita). 

Lääkinnällisellä laitteella on saatavilla kahdessa kaupallisessa muodossa: 

• ULTRASTOP huurtumisenestoaine 15 ml suihketta 

• ULTRASTOP huurtumisenestoaine 25 ml:n pullo tiputtimella 

KÄYTTÖTARKOITUS 

ULTRASTOP on huurtumisenestoaine lääketieteellisille optiikoille. 

Pinta-aktiiviset aineet muodostavat erityisessä yhdistelmässä kirkkaan ja läpinäkyvän kerroksen 

käsitellyille pinnoille. Tämä hyvin ohut kalvo estää pisaroiden muodostamisen ja siten pinnan huurtumisen 

tiivistyneen vesihöyryn vuoksi. 

ULTRASTOP huurtumisenestoainetta voidaan käyttää myös vähentämään optisten lasien tai 

lääketieteellisten suojalasien huurtumista lääketieteellisten tutkimusten ja kirurgisten toimenpiteiden 

aikana.  

SOVELLUSALUEET 

ULTRASTOP on huurtumisenestoaine lääketieteellisille tutkimuspeileille ja lääketieteellisille optiikoille, 

jotka eivät vaadi tiukkaa aseptista käsittelyä. Käyttöaika on yleensä alle 60 minuuttia. 

ULTRASTOP huurtumisenestoaine soveltuu seuraaviin tarkoituksiin: 

• lääketieteelliset tutkimuspeilit (esim. kurkunpään ja epifaryngeaaliset peilit, hammaspeilit) ja 

endoskooppilinssit (erityisesti KNK-opissa, koloskopiassa), 

• optiset lasit ja lääketieteelliset suojalasit, 

• mikroskooppien ja muiden lääketieteellisten optiikkojen linssit ja peilit. 

OHJEITA KÄYTTÖÖN 

ULTRASTOP huurtumisenestoaine on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. 

• Liuoksen levittäminen 

Levitä pieni määrä ULTRASTOP huurtumisenestoainetta joko suoraan tai ULTRASTOP-liuoksella 

kostutetun nukkaantumaton liinan avulla kuivalle, puhtaalle pinnalle ja levitä tasaisesti. Anna vaikuttaa 

lyhyen ajan, ja haihtumisen jälkeen kiillota tarvittaessa kuivalla, steriilillä, nukkaamattomalla liinalla.  

Sitä oikein käytettäessä ULTRASTOP huurtumisenestoaine ei tahriudu, mutta jos sitä levitetään liian 

paksusti, pinta voi näyttää hieman samealta. Tässä tapauksessa on suositeltavaa puhdistaa pinta tislatulla 

vedellä ja käsitellä se sitten uudelleen edellä mainitulla tavalla.  

• Tartunnan kesto ja käyttömäärä 

Tartunnan kesto voi vaihdella suuresti riippuen käytetyistä laitteista, hoidettavasta kehon ontelosta ja 

linssin mahdollisesta saastumisesta. Käyttö voidaan toistaa edellä mainittujen soveltamisohjeiden 

mukaisesti niin monta kertaa kuin on tarpeen menettelyn/tutkimuksen aikana. 

ERITYISOHJEITA TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN 

• ULTRASTOP huurtumisenestoaine soveltuu käytettäväksi lasiin ja muoviin. Jos nämä materiaalit ovat 

jo päällystettyjä tai jos sinulla on epäilyksiä jonkin materiaalin kestävyydestä, ota yhteyttä käsiteltävän 

esineen valmistajaan tai jälleenmyyjään. 

• ULTRASTOP huurtumisenestoaine sisältää korkeaprosenttista alkoholia (etanolia). Säilytä avatut 

pullot tai ULTRASTOP-liuoksella kostutetut liinat kaukana lämmönlähteistä, jotta liuos ei syttyisi. 

• Pipettisarjan (25 ml:n pullo tiputtimella) nippa on valmistettu luonnonkumista, joka saattaa aiheuttaa 

allergisia reaktioita herkissä henkilöissä.  

RAPORTIT VAKAVISTA VAARATILANTEISTA 

Kaikista ULTRASTOP huurtumisenestoaineeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava 

valmistajalle (sähköposti: pms@mono.co.at) sekä toimivaltaiselle viranomaisellesi: 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 

Mannerheimintie 166, P.O.Box 55, 00034 Helsinki – FI  

Puhelin: +358 29 522 3341, sähköposti: meddev.vigilance@fimea.fi, verkkosivusto: http://www.fimea.fi/  

VARASTOINTIOHJEET 

• Älä säilytä yli 25 °C:n lämpötilassa. 

• Suojattava valolta.  

SÄILYVYYS 

ULTRASTOP säilyy sitä oikein säilytettäessä taittopakkauksessa ja etiketissä ilmoitettuun viimeiseen 

käyttöpäivään asti. Viimeinen käyttöpäivä on ilmoitetun kuukauden viimeinen päivä. 

Säilyvyys avaamisen jälkeen: 

Kun pullo on avattu ensimmäisen kerran, liuos on käytettävä 8 viikon sisällä. 

MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA 

Pullon etiketissä ja taittopakkauksessa olevilla symboleilla on seuraavat merkitykset: 

M Valmistaja 

 

Jälleenmyyjä 

 Lääkinnällisellä laitteella h Artikkelinumero 

g Erän nimitys  H Viimeinen käyttöpäivä 

s25 Älä säilytä yli 25 °C:n lämpötilassa w Suojattava valolta 

 Noudata käyttöohjeita! Y Varoitus: katso ”Erityisohjeita turvalliseen 
käyttöön” 

Skannaa taittopakkauksessa oleva QR-koodi saadaksesi käyttöohjeet kielillä 

bg/cs/da/de/el/en/es/et/fi/fr/hr/hu/it/lt/lv/nl/pl/pt/ro/sk/sl/sv. 

Valmistaja: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wien – AT C 

 sähköposti: pms@mono.co.at 

Jälleenmyyjä: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, Leystraße 129, 1200 Wien – AT  

Tietojen päivitys: lokakuu 2021 
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